
54925MBRPlug Placement for 54825MB MODbox™ Wire Dispenser
Fijación de conectores para dispensador de alambre MODbox™ 54825MB
Insertion des bouchons pour le distributeur de fil MODbox™ 54825MB

ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS

Plugs offer added stability and secure support when 
applying wire-pulling force, particularly as spools get 
smaller. 8 plugs included with 54825MB Wire Dispenser. 
Replacement Plugs available (Cat. No. 54925MBR) 

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Remove plugs and support rod to install or change 

out wire spools.
2. Insert support rod through spool and reinstall into 

track on Wire Dispenser.
3. Fully insert plugs into rod tracks as indicated to 

secure spool into Wire Dispenser, ensuring the plug 
is nested snuggly in the channel and contacting the 
support rod.
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Los conectores ofrecen una mayor estabilidad y un soporte 
seguro al aplicar la fuerza de extracción de alambres, sobre 
todo a medida que los carretes se hacen más pequeños. Se 
incluyen 8 conectores con el dispensador de alambre 54825MB. 
Conectores de repuesto disponibles (Cat. n.º 54925MBR) 

INSTRUCCIONES DE USO
1. Retire los conectores y la varilla de soporte para instalar 

o cambiar los carretes de alambre.
2. Inserte la varilla de soporte a través del carrete y vuelva 

a instalarla en el tope del dispensador de alambre.
3. Inserte completamente los conectores en los topes 

de la varilla tal como se indica para fijar el carrete en 
el dispensador de alambre, asegurándose de que el 
conector quede insertado ceñidamente en el canal y 
haga contacto con la varilla de soporte.
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Les bouchons augmentent la stabilité et renforcent le 
soutien lors du tirage de câbles, surtout lorsque les 
bobines deviennent plus minces. Le distributeur de 
fil 54825MB comprend huit bouchons. Des bouchons de 
rechange sont aussi disponibles (n° de cat. 54925MBR).

MODE D’EMPLOI
1. Retirez les bouchons et la tige de support pour 

installer ou remplacer les bobines de fil.
2. Insérez la tige de support dans la bobine, puis 

réinstallez la tige dans les rainures du distributeur.
3. Insérez les bouchons dans les rainures, comme 

indiqué, jusqu’à ce qu’ils reposent fermement 
contre la tige afin de maintenir la bobine en place.

GARANTIE
www.kleintools.com/warranty
SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.    
450 Bond Street   Lincolnshire, IL 60069    

1-800 553 4676
customerservice@kleintools.com      

www.kleintools.com

1390932 Rev. 12/24 A

×8

 


